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Microchip Anuncia un LDO de 16V y 250 mA
Principales Datos:

· Tensión de Entrada hasta 16V y un Rango de Tensiones Fijas de Salida para un máximo de 250mA

· Baja Corriente en Reposo de sólo 2μA
· Encapsulados de 3 patillas SOT-23A, SOT-89 y con Capacidad Térmica SOT-223

Microchip anuncia el Regulador de Baja Desexcitación o Low Dropout Regulator (LDO) MCP1703, un LDO de 250 mA con una baja corriente en reposo de sólo 2μA y una alta tensión de entrada de hasta 16V. 

El nuevo LDO incorpora diversas funciones para la protección del dispositivo y de los circuitos, como protección frente a sobretensión y apagado térmico. El MCP1703 también ofrece una regulación muy precisa de la tensión de salida, incluyendo una precisión de sobretemperatura del +/- 2%, lo que ayuda a que el funcionamiento del sistema sea suave y fiable.

El nuevo dispositivo está disponible en encapsulados de 3 patillas SOT-223, SOT-23A y 
SOT-89, y es ideal para aplicaciones que necesitan una larga autonomía de la batería y una alta tolerancia a las variaciones de la tensión de entrada, como detectores de humo, alarmas de incendios y termostatos.

El MCP1703 está ya disponible para muestreo en sample.microchip.com y para su compra en www.microchipdirect.com.

Para mayor información, visite la Web de Microchip en www.microchip.com/MCP1703.
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