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Microchip Anuncia Potenciómetros Digitales Volátiles con Interface SPI 
Principales Datos:

· Gama de Potenciómetros Digitales Únicos y Dobles de 7 y 8 bit

· Baja Corriente Estática y Funcionamiento en un Rango Ampliado de Temperaturas

· Entre las Opciones de Encapsulado se encuentra el minúsculo DFN de 3 x 3mm

Microchip anuncia los potenciómetros digitales MCP4131/2, MCP4231/2, MCP4151/2 y MCP4251/2. Estos nuevos dispositivos volátiles de 7 y 8 bit incorporan un interface SPI y están especificados para un rango ampliado de temperaturas de -40 a 125°C. También se caracterizan por un bajo consumo de corriente estática de tan sólo 1 uA como máximo. Los nuevos dispositivos se unen a los dispositivos no volátiles recientemente anunciados MCP4141/2, MCP4241/2, MCP4161/2  y MCP4261/2.

La siguiente tabla ofrece las especificaciones de la nueva familia:

	Número de Referencia
	Único o Doble
	Resolución
	Config. de Cursor
	Opciones de encapsulado

	MCP4131
	Único
	7 bit
	Potenciómetro
	8 patillas: SOIC, MSOP, PDIP, 3 mm x 3 mm DFN

	MCP4132
	Único
	7 bit
	Reostato
	8 patillas: SOIC, MSOP, PDIP, 3 mm x 3 mm DFN

	MCP4231
	Doble
	7 bit
	Potenciómetro
	16 patillas: 4 mm x 4 mm QFN
14 patillas: SOIC, PDIP, TSSOP

	MCP4232
	Doble
	7 bit
	Reostato
	10 patillas: MSOP, 3 mm x 3 mm DFN

	MCP4151
	Único
	8 bit
	Potenciómetro
	8 patillas: MSOP, PDIP, SOIC, 3 mm x 3 mm DFN

	MCP4152
	Único
	8 bit
	Reostato
	8 patillas: MSOP, PDIP, SOIC, 3 mm x 3 mm DFN

	MCP4251
	Doble
	8 bit
	Potenciómetro
	10 patillas: MSOP, 3 mm x 3 mm DFN

	MCP4252
	Doble
	8 bit
	Reostato
	10 patillas: MSOP, 3 mm x 3 mm DFN


La utilización de potenciómetros digitales puede incrementar la precisión del sistema, la flexibilidad y el rendimiento de la fabricación, reduciendo al mismo tiempo los costes de fabricación. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son ajuste y calibración de fuentes de alimentación; punto de ajuste y control de procesos; servocontrol en lazo cerrado; instrumentación portátil y acondicionamiento de señal.

…./…

Los pedidos de muestras y cantidades para producción en volumen ya se pueden realizar en sample.microchip.com y www.microchipdirect.com. Para mayor información visite la Web de Microchip en www.microchip.com/digipots.
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